HP-mustekasettien tayttoohjeet

Tayta kuvan osoittamaan kohtaan ruiskun ja neulan avulla oikea maara mustetta.
Kasetin etiketin voi poistaa tai tyontaa injeketineula suoraan paallyksen lapi.
Tayton jalkeen sulje aukot ilmatiiviilla teipilla. Suorita tulostinpaitten puhdistustoiminto.

Mustetayttomaarat

HP 301 musta 3,0 ml mustetta

HP 301XL musta 8,0 ml mustetta

HP 301 3-vari 1,0 - 1,2 ml mustetta per vari

HP 301 3-vari XL 2,0 ml mustetta per vari

HP 302 musta 3,0 ml mustetta

HP 302 musta XL 7,0 ml mustetta

HP 302 3-vari 1,0 - 1,2 ml mustetta per vari

HP 302 3-vari XL 2,0 ml - 2,3 ml mustetta per vari

HP 302/F6UG5AE: 3ml mustetta per vari (9 ml yhteensa)

HP 302XL/F6UG7AE: 4.5ml mustetta per vari (13.5 ml yhteensa)
HP 304/N9KO5AE: 3ml mustetta per vari (9 ml yhteensa)

HP 304XL/N9KO7AE: 3-vari 4.5ml mustetta per vari (13.5 ml yhteensa)
HP 62/C2P06AE: 3-vari 3ml mustetta per vari (9 ml yhteensa)
HP 62XL/C2P07AE: 4.5ml mustetta per vari (13.5 ml yhteensa)

Tayttoaukot:
keltainen, magenta, syaani




